
SilotitePro. Zabalí více za méně peněz.

Balte rychleji,  
konzervujte lépe

Dokonalejší  

kyslíková bariéra

více metrů 

na roli

více balíků  

z role

Nové
balení



Pro dobrý výsledek použijte 6 vrstev SilotitePro®.

ŠÍŘE TLOUŠŤKA DÉLKA
ROZMĚRY 

PALETY
ROLE NA PALETĚ

Výška 

palety BARVA

750 mm 19 µm 2000 m 120 x 97 cm 40 ± 1.65 m Eco zelená

750 mm 21 µm 1900 m 120 x 97 cm 40 ± 1.65 m Eco zelená

Návod k balení SILOTITEPRO

SILOTITEPRO  1900 m 21 µm SILOTITEPRO 2000 m 19 µm

Typ balíku2 Rozměr3

25 - 35 % 
OBSAH SUŠINY

35 % - 50% 
OBSAH SUŠINY

› 50% 
OBSAH SUŠINY

25 - 35 % 
OBSAH SUŠINY

35 % - 50% 
OBSAH SUŠINY

› 50% 
OBSAH SUŠINY

Min. počet vrstev filmu / balík1 Min. počet vrstev filmu / balík1

ᴓ ≤ 125 cm 6 4 6 6 6 6

125 cm < ᴓ ≤ 135 cm 6 6 6 6 6 6

135 cm < ᴓ ≤ 145 cm 6 6 6 6 6 6

W x H :  
80 x 70/90 cm

6 6 6

W x H :  
120 x 70/90/100 cm

6 a 8 vrstev

1 Min. 6 vrstev filmu zajišťuje lepší kvalitu siláže. Tvrdý a ostrý materiál vyžaduje více vrstev.
2 Fólie musí být ovinula kolem balíku s průtahem mezi 55% až 70%.
3 V případě jiných rozměrů se poraďte s vašim dodavatelem fólií Silotite.
Se zabalenými balíky zacházejte opatrně a skládejte je po jejich ploché straně.

Pro více informací a pro 
zobrazení uživatelské příručky: 

www.silotitepro.com
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www.silotitepro.com

• Porovnejte a spočítejte si 
  výhody na

• Podívejte se, jak SilotitePro® 
  funguje na vašem stroji 

cena za roli  	
      	 počet balíků  	

		


z jedné role                            cena za balík 

ÚSPORA ČASU
✓ Rychlejší balení bez trhání  více balíků / hod.

✓ Více metrů na roli  méně častá výměna rolí

ÚSPORA NÁKLADŮ
✓ Méně fólie na balíku  méně odpadu
✓ Lepší fixace balíků  stabilnější balíky
✓ Dokonalejší kyslíková bariéra & vzduchotěsnost  rychlejší a lepší fermentace

ÚSPORY V ODPADECH
✓ Méně fólie na balíku  méně odpadu k likvidaci

Obal chránící před špínou a prachem.  
Červeně označený směr odvíjení fólie

Snadnější rozbalení

Méně odpadu k likvidaci

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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Váš dodavatel:

Původní 5-vrstvý film	 SilotitePro®

Ochrana proti UV záření 
Odolnost proti proražení 
Odolnost proti roztržení 
Pružnost
Lepivost

Kyslík

Kyslík

bpi Pro Technology. European Patent No. EP2193026

PRO TECHNOLOGIE

VÝHODY

=

Dokonalejší
kyslíková
bariéra


